
Круглопильный станок HARVEY HW110LGE

Круглопильный станок 2,2 кВт

Артикул HARVEY HW110LGE

Компания Harvey Industries  предлагает революционный подход в проектировании
круглопильных станков.

На базе стандартного пильного модуля может быть собрана любая конфигурация
устройства, идеально подходящая под нужды пользователя.

В частности пильный модуль может быть по желанию дополнен:

Чугунным фрезерным столом RT-100, допускающим установку стандартного
ручного фрезера.
Подвижным столом ST-1400, позволяющим выполнять торцовку и работать с
плитными материалами.
Укороченными рейлингами для параллельного упора, позволяющими установить
станок в ограниченном пространстве.
Боковыми расширителями рабочего стола.
Двигателем 2,2 кВт с питанием от 2-х фазной сети 220 В.
Универсальной системой пылеудаления Shark S-12.
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Указанное дополнительное оборудование  может быть приобретено позднее в случае
появления необходимости в процессе эксплуатации.

* Система пылеудаления Shark S-12, показанная на фотографии поставляется
отдельно.
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Объем поставки

Точно отшлифованный чугунный рабочий стол и боковые расширители.
Широко посаженная и смонтированная в мощном корпусе массивна цапфа вала.
Двигатель закрытого типа с вентиляторным охлаждением (TEFC) мощностью 2,2 кВт
Устройство расклинивающего ножа  обеспечивает максимальную безопасность
Модульная быстросъемная  система, обеспечивающая переход с защитного кожуха на
расклинивающий нож и обратно за несколько секунд
Магнитный аварийный выключатель с защитой от тепловой перегрузки
Подвижный угловой упор
Стандартная вставка и вставка для пазовальных дисков
Улучшенный регулируемый параллельный упор для обеспечения высокой точности и
надежности

Технические данные


